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2 Die ecuran-Biorezeptur

BESTE ZUTATEN FUR
BESTE ERGEBNISSE

wineo PURLINE Bioboden ist ein hochwertiger Polyurethan-
Bodenbelag aus besten Zutaten. Die Basis bildet ecuran,

ein Hochleistungsverbundwerkstoff, der zu einem uberwie-
genden Teil aus Pflanzenolen wie Raps- oder Rizinusol und
naturlich vorkommenden mineralischen Komponenten, wie
Kreide hergestellt wird. wineo PURLINE Bioboden punktet
vor allem durch seine Nachhaltigkeit, kombiniert mit einer
extremen Strapazierfahigkeit. Auch ist er hinsichtlich aller
Produktionsschritte ,,Made in Germany"”.

RAPS- ODER RIZINUSOL
Naturlich und nachwachsend — der perfekte Ersatz
fir Weichmacher und Rohol

Made with

your flooring upgrade

KREIDE
Ungefahrlich und besonders
fein — ein optimaler Fullstoff



BESTE ZUTATEN FUR
FRISCHE WOHNIDEEN

Ein Boden aus naturlichen Rohstoffen — das Uberzeugt viele. Aber ein Boden, der unglaublich

viel aushalt — das beeindruckt jeden. Kommen Sie auf den Geschmack!

STRAPAZIERFAHIG

Hart im Nehmen: Selbst schwere Mobel
hinterlassen keine Spuren.

PFLEGELEICHT

Spielend leicht zu reinigen: dank der
Polyurethan Oberflache.

C

GERAUSCHARM
Nervenschonend: Die weiche Oberflache
sorgt fur eine angenehme Raumakustik.

) 4
FUSSWARM

Angenehm temperiert: perfekt zum
Liegen, Toben und Leben.

FUR FUSSBODENHEIZUNG GEEIGNET
Mehr Komfort: Auf einer Fullbodenheizung
vermittelt der Bioboden eine zusatzliche,
behagliche Warme.

Produktvorteile b

UV-BESTANDIG

Auch bei Sonneneinstrahlung:
Der Bioboden verandert sich nicht.

FEUCHTRAUMGEEIGNET
In Kiiche oder Bad: PURLINE Bioboden
zeigt sich Uberall von seiner besten Seite.

>

GELENKSCHONEND
Gesundheitsbewusst: Die dauerelasti-
sche Oberflache schont die Gelenke.

.ﬁ
RUTSCHFEST

Sicherheit bei jedem Schritt: geprifte und
bestatigte Rutschfestigkeit.

a

GERUCHSNEUTRAL
Bitte nicht storen: keine unangenehmen
Geriiche und gefahrliche Ausdinstungen.



6 Produktaufbauten

DAS NATURTALENT
FUR ZUHAUSE

Neben der Nachhaltigkeit und Langlebigkeit punktet wineo
1000 mit drei Produktqualitaten. Je nach Einsatzbereich und
Untergrundbeschaffenheit, finden Sie in der wineo 1000
Immer das richtige Produkt. Ein nachhaltiges Allround-Talent
mit Designanspruch.

wineo 1000 wood | stone

Einsatzbereich m

Perfekt geeignet fiir Neubauten und
aufbereitete Untergriinde.

Produktbesonderheiten
W geringe Aufbauhéhe von 2,2mm
W elastischer Bodenbelag

Verlegeart: Verklebung

m Verklebung mit dem vorhandenen
Untergrund oder auf der
Unterlagsmatte silentPLUS

m Gehschall im Raum wird reduziert

Verlegeart: schwimmend
Deckelement m Verlegung auf der selbstklebenden
. . .. . Unterlagsmatte silentPREMIUM
PU-Deckschicht mit Oberflachenstruktur, Dekorpapier und g

m schnell, einfach und sauber

Stabilisierung

Untergrund

. Die Fliche muss dauerhaft trocken,
Grunds‘:hwht. tragféhig, sauber und glatt sein.
ecuran Hochleistungsverbundwerkstoff (gespachtelt bei Verklebung)
Gegenzu Zubehor / Verlegehilfen
. 9 ) g ) m passende FuBleisten fiir alle wood
integriertes FleeceTEC-System® zur leichten und Dekore (S.29)
komfortablen Verlegung m Unterlagsmatten silentPREMIUM und

silentPLUS (S.28)
m Cuttermesser fiir den einfachen und
sauberen Zuschnitt

wineo 1000 wood | stone

Deckelement
PU-Deckschicht mit Oberflachenstruktur, Dekorpapier und

Stabilisierung

Profilverbindung
Connect-Technologie

e Grundschicht

ecuran Hochleistungsverbundwerkstoff

Gegenzug
integriertes FleeceTEC-System zur leichten und

komfortablen Verlegung

wineo 1000 wood XXL Multi-Layer

Deckelement
PU-Deckschicht mit Oberflachenstruktur, Dekorpapier und

Stabilisierung mit ecuran

Profilverbindung
Fold-Down Verriegelung

Tragerplatte
quellgeschutze Aqua-Protect® HDF Tragerplatte

Unterlagsmatte
integrierte Unterlagsmatte SoundPROTECT fur eine

Trittschallreduzierung bis zu 15dB

Einsatzbereich m

Perfekt geeignet fiir Neubauten und
aufbereitete Untergrunde.

Produkthesonderheiten
m geringe Aufbauhéhe von 5mm
m elastischer Bodenbelag

Verlegeart: schwimmend
m Verlegung zum Klicken
m schnell, einfach und sauber

Untergrund
Die Flache muss dauerhaft trocken,
tragfahig, sauber und glatt sein.

Zubehor / Verlegehilfen

m passende FuBleisten fiir alle wood
Dekore (S.29)

m Unterlagsmatte silentCOMFORT (S.28)

m Cuttermesser fiir den einfachen und
sauberen Zuschnitt

Fold-Down

Einsatzbereich
Perfekt geeignet fiir Neubauten oder
Verlegung auf vorhandenen Boden-
beldgen gemaR DIN 18202.

Produktbesonderheiten

m Uberbriickung von geringen
Unebenheiten

W integrierte Unterlagsmatte reduziert
Geh- und Trittschall bis zu 15dB

Verlegeart: schwimmend
m Verlegung zum Klicken

Untergrund
Die Flache muss dauerhaft trocken,
tragféhig und eben sein.

Zubehor / Verlegehilfen

m passende FuBleisten fiir alle wood
Dekore (S.29)

m PE-Dampfbremse fiir Verlegung auf
mineralischen Untergriinden

m Sige oder Laminatschneider

Weitere Details finden Sie in unserer detaillierten
Verlegeanleitung unter www.wineo.de



wineo 1000 wood
Verlegeart: Kleben ﬁ _
Produktstarke: 2,2mm 1298 x 200mm

Planken/Paket: 20/5,19m?2

Produktstarke: 5mm (Connec)

Planken /Paket: 8/2,02m2

T D

4 LI BESTE ZUTATENFUR —:
I L D N UNBESC HWERTES GENIESSEN

Nordic Pine Style

Pm Natur ="
Kleben: PLO49R Kleben: PLO19R Kleben: PLOOSR Kleben: PLO52R wineo 1000 wood | PL052R
Klicken: PLC049R Klicken: PLCO19R Klicken: PLCO08R Klicken: PLC052R =i —_—— = - WH'I €0-1000 wood | PLCO52R —:
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wineo 1000 wood | | |
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Verlegeart: Kleben =~ v o,

Produktstarke: 2,2mm .il;#- 5 \ .

Planken/Paket: 20/5,19m? il L
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Island Oak Moon Calistoga Grey Valley Oak Mud Patina Teak ey b | PLOOGR
Kleben: PLO45R Kleben: PLOO3R Kleben: PL042R Kleben: PLO46R wineo 1000 wood | PLCOO3R

Klicken: PLC045R Klicken: PLCOO3R Klicken: PLC042R Klicken: PLC046R wineo 1000 wood XXL | MLPOO3R




wineo 1000 wood
Verlegeart: Kleben ﬁ _
Produktstarke: 2,2mm 1298 x 200 mm

Planken/Paket: 20/5,19m?2

Produktstarke: 5mm Connec)

Planken /Paket: 8/2,02m2

T D

I I BESTE ZUTATEN FUR
GESUNDES ARBEITEN

Nordic Pine Modern Traditional Oak Brown Calistoga Cream Island Oak Sand ‘?V?::;ﬂ%aog ‘r,::::i | PLO54R
Kleben: PLO50R Kleben: PLO51R Kieben: PL054R Kleben: PL044R i wineo 1000 wood | PLC054R
Klicken: PLCO50R Klicken: PLCO51R Klicken: PLC054R Klicken: PLC044R — wineo 1000 wood XXL | MLP054R




wineo 1000 wood
e o

Planken/Paket: 20/5,19m?

Verlegeart: Klicken

Produktstarke: 5mm
Planken/Paket: 8/2,02m?

, BESTE ZUTATEN FUR
14 GESCHMACKVOLLES LEBEN

D k
Valley Oak Soil Dacota Oak Garden Oak Island Oak Honey g Rl

wineo 1000 wood | PLO17R
Kleben: PLO41R Kleben: PLO17R Kleben: PLOO5R Kleben: PL0O43R wineo 1000 wood | PLCO17R

Klicken: PLCO41R Klicken: PLCO17R Klicken: PLCOO5R Klicken: PLC043R wineo 1000 wood XXL | MLP017R




wineo 1000 wood

Verlegeart:
Produktstarke:
Planken / Paket:

=
1298 x 200 mm
m

20/5,19m?

Verlegeart:
Produktstarke:
Planken / Paket:

T D

Klicken: PLCO0TR

Klicken: PLC048R Klicken: PLC047R Klicken: PLCO07R
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BESTE ZUTATEN FUR
UNGETRUBTE BODENFREUDE
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Carmel Pine
wineo 1000 wood | PLO48R
wineo 1000 wood | PLCO48R
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wineo 1000 wood XXL Multi-Layer wineo 1000 wood XXL Multi-Layer

Verlegeart: Klicken g
Produktstirke: 9mm e (RNVAESIREVEE 1845237 mm

MEHR DRIN - BESTE ZUTATEN Planken/Paket: 5/2,19m?

Ohne Zusatz von Chlor, ohne Weichmacher,
ohne Losungsmittel — wineo PURLINE Biobo-
den ist derzeit wahrscheinlich der nachhaltigste,

elastische Bodenbelag auf dem Markt.

MEHR DRAN -
T i st GROSS, GROSSER, XXL
| |

1845x 237 mm pure Eleganz — hochwertig,
[ TP : : : :
: | einmalig und in edler Landhausdielenoptik.
| I Das macht Eindruck.

MEHR DRAUF - DIE V4-FUGE

Umlaufend und lackiert — die exklusive
V4—Fuge sorgt flr eine beeindruckende und Verlegte Flache Garden Oak | umlaufende V4 Fuge

ganz besondere Optik. Das wirkt.

| ¢ I MEHR DRUNTER -

| I INTEGRIERTE DAMMMATTE

I I Okologisch und konstant gut — die integrierte
:5 : pémm@atte reduziert Geh—.und Trittschall auf Garden Oak | Klicken: MLPOOSR | urmlaufende V4 Fuge
! / ein Minimum. Das schont die Nerven.

| |

| |

| |

| |

| |

| |

I |

| |

| I

| |

| |

I |

I I Verlegte Flache Traditional Oak Brown | umlaufende V4 Fuge
I |

1 |

e

wineo 1000 wood | PLCO05R
wineo 1000 wood XXL | MLP0O5R

\?v?r::gr;(g]aﬂkwouleLOOSR ﬁ -II'Z‘IN— m ([0 0 m §/‘/ @ pound.

Traditional Oak Brown | Klicken: MLPO51R | umlaufende V4 Fuge
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wineo 1000 wood XXL Multi-Layer

Verlegeart: Klicken

"

K

Produktstarke: 9mm e

Planken/Paket: 5/2,19m?2

= | Multi-Layer 1845237 mm

Verlegte Flache Canyon Oak | umlaufende V4 Fuge Verlegte Flache Island Oak Sand | umlaufende V4 Fuge

Canyon Oak | Klicken: MLPOO7R | umlaufende V4 Fuge Island Oak Sand | Klicken: MLP044R | umlaufende V4 Fuge

Verlegte Flache Calistoga Nature | umlaufende V4 Fuge Verlegte Flache Calistoga Cream | umlaufende V4 Fuge

Calistoga Nature | Klicken: MLPOO1R | umlaufende V4 Fuge

Calistoga Cream | Klicken: MLP054R | umlaufende V4 Fuge
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wineo 1000 wood XXL Multi-Layer

OOO
Protect
Planken/Paket: 5/2,19m?2 7 3

Sound-

Verlegte Flache Island Oak Moon | umlaufende V4 Fuge

Island Oak Moon | Klicken: MLPO045R | umlaufende V4 Fuge

Verlegte Flache Valley Oak Soil | umlaufende V4 Fuge

Valley Oak Soil | Klicken: MLPO41R | umlaufende V4 Fuge

Verlegte Flache Calistoga Grey | umlaufende V4 Fuge

Calistoga Grey | Klicken: MLPOO3R | umlaufende V4 Fuge

Verlegte Flache Dacota Oak | umlaufende V4 Fuge

Dacota Oak | Klicken: MLPO17R | umlaufende V4 Fuge
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wineo 1000 stone

Verlegeart:
Produktstarke:
Fliesen / Paket:

Verlegeart:
Produktstarke:
Fliesen / Paket:

Kleben
2,2mm
14/4,86 m2 862 x 402 mm

Klicken
5mm Conness)

6/2,06m?

Stockholm Loft

Kleben: PLO55R
Klicken: PLC0O55R

Venice Harbour

Kleben: PLO56R
Klicken: PLC056R

Mocca Cream

Kleben: PLO39R
Klicken: PLCO39R

Milan Opera

Kieben: PLO59R
Klicken: PLC059R




wineo 1000 stone

Verlegeart:

Produktstarke:
Fliesen / Paket:

Verlegeart:

Produktstarke:
Fliesen / Paket:

Kleben
2,2mm
14/4,86 m2 862 x 402mm

Klicken
5mm (Gommect)

6/2,056m?2 859 x397 mm

T D

Paris Art

Kleben: PLO57R
Klicken: PLCO57R

Manhattan Factory

Kleben: PLO58R
Klicken: PLC058R

Puro Silver

Kieben: PL028R
Klicken: PLC028R

Scivaro Slate

Kieben: PLO38R
Klicken: PLC038R

BESTE ZUTATEN FUR
UBERZEUGENDE AUFTRITTE

Paris Art
wineo 1000 stone | PLO57R
wineo 1000 stone | PLCO57R



28 PERFECT FIT Zubehor 29

PERFECT FIT ZUBEHOR

UNTERLAGSMATERIAL TREPPENKANTEN

Zu wineo 1000 empfehlen wir unsere Unterlagsmatten silentPREMIUM, silentPLUS
oder silentCOMFORT. Die Basis bildet ecuran, ein Hochleistungsverbundwerkstoff,

der zu einem Uberwiegenden Teil aus Pflanzendlen wie Raps- oder Rizinusol und

naturlich vorkommenden mineralischen Komponenten, wie Kreide hergestellt wird. o

schnelle, energieeffiziente Verteilung der Bodenwarme
hervorragende Schallreduktion

Long-Life-Performance von mindestens 30 Jahren
Riickstellverhalten fast 100 %

nachhaltige Rohstoffe

ohne Chlor, ohne Weichmacher und ohne Losungsmittel

Detaillierte Informationen finden
Sie in unserem Zubehdr Prospekt.
(Art.-Nr. 20090963)

Jetzt downloaden:

Far alle wineo 1000 Dekore gibt es Treppenkanten in verschiedenen Varianten:

TYPA

Einfach gebogen,
vorne ohne
Connect-Verbindung

TYPC
Doppelt gebogen,
bis 5mm Material-

TYPB

Einfach gebogen,
vorne und hinten
mit Connect-
Verbindung zum
Weiterverlegen
als Blockstufe

TYPC
Doppelt gebogen,
ab 9mm

starke — mit Einlage Materialstarke

CERTIFIED

Made with m

your flooring upgrade

cradletocradle

( www.blaver-engel.de/uz156 )

silentPREMIUM silentPLUS silentCOMFORT
Die Premiumklasse fur die Das Plus an Ruhe fir die Die komfortable Matte fur die
schwimmende Verlegung von vollflachige Verklebung von stabile Klick-Verlegung von
. . . : . ) FUSSLEISTEN
elastischen Boden zum Kleben elastischen Boden zum Kleben elastischen Boden

B neues Sortiment ab 01.03.2019 verflgbar
(dekorgleich: sukzessive Umstellung ab 01.03.2019)

B passende MDF-Fulileisten zu allen wineo-
Bodenbelagen

B universell einsetzbare Fulleisten MDF sowie
Kunststoff/Alu

Selbstklebend oben, schwimmend Selbstklebend unten, vollflichige Haftend oben, schwimmend verlegt, ) ) . .
B verschiedene Einbauhdhen von 60 mm bis 100mm

verlegt, super schnell Verklebung oben, super leise super stabil
Trittschallminderung: bis zu 15dB im Trittschallminderung: bis zu 17dB im Trittschallminderung: bis zu 16dB im B Montageclips aus Kunststoff im Zubehdrsortiment
System mit wineo 1000 zum Kleben. System mit wineo 1000 zum Kleben. System mit wineo 1000 zum Klicken. enthalten: alternativ kleben oder tackern

M selbstklebende Eck-Elemente - einfach montiert
Art.-Nr. UPU1010 Art.-Nr. UPU1020 Art.-Nr. UCT1000

AKZENTSTREIFEN

Beim Verlegen einfach zwischen die Paneele gesteckt, zaubern die Akzentstreifen spannende Effekte, vom

PROFILE
B Comfort Profiles (selbstklebende Profile)
fir Heimwerker

authentischen Dielen- und Fliesenlook bis zur optischen Verlangerung des Raumes. Ob farblich dezent oder im
kraftigen Kontrast, sind die Akzentstreifen mit allen elastischen wineo Bodenbelagen zum Kleben kombinierbar. B Premium Profiles (verschraubbare Profile) fur Profis

B Profiltypen flr unterschiedliche Anwendungsfalle:

Uni-Design 2 mm 2,5 mm
Anthracite AAN20DL AAN25DL

Ubergang-, Anpassungs- und Abschlussprofile,

croam ACR20DL ACRZ5DL L-Abschlussprofil, Dehnfugenprofil, Winkelprofile
Dark brown ADB20DL ADB25DL dT kant fil
Black ASW20DL ASW25DL und Treppenkantenprofile

Silver grey ASG20DL ASG25DL




windmoller

PIONEER THINKING

BESTE QUALITAT
SEIT 70 JAHREN

Ausgezeichnete Qualitdt bedeutet fiir uns mehr als ein exzellentes

Produkt. Als Familienunternehmen in 3. Generation tragen wir eine
hohe soziale und 6kologische Verantwortung. Deshalb bieten wir
lhnen immer ein Hochstmal’ an Transparenz. Und so noch

mehr Sicherheit.

B zahlreiche Qualitatskontrollen von der anfanglichen
Anmischung der Zutaten bis zur Fertigstellung

M Riickverfolgbarkeit des exakten Produktionszeitpunktes
durch einen riickseitigen Aufdruck

B hervorragende Eigenschaften bzgl. Langlebigkeit,
Pflege und Sicherheit

Windmaller GmbH Windmaller GmbH
Nord-West fing 21 Nord-West-ing 21
D-32832 Augustdor! D-32832 Augustdort
DOP: 200101 DOP: 0101010

EN 14041:2004/ AC2006 EN 14041:2004/ AC2006
1658 1658

LESGY | | GaEGs

wwwinea.de

CE-Priifzeichen | CE-Priifzeichen fir Multi-Layer

31

( www.blaver-engel.de/uz120 )

( www.blaver-engel.de/uz156 |

[ www.blauer-engel.de/uz176 ]

Der Blaue Engel

Die CE-Kennzeichnung bestétigt, dass unser Produkt gepriift wurde und
alle EU-weit giiltigen Anforderungen an Sicherheit, Gesundheitsschutz
und Umweltschutz erfillt.

Osterreichisches Umweltzeichen

Der Blaue Engel garantiert, dass unsere Produkte und Dienstleistungen
hohe Anspriiche an Umwelt-, Gesundheits- und Gebrauchseigenschaften
erfiillen. Fiir jede Produktgruppe werden Kriterien erarbeitet, die alle drei
bis vier Jahre vom Umweltbundesamt {iberpriift werden.

TOV "
e F e

N
== kndauimperst | PROFI
_Il-l Emiasisasgapradl

s e R -I|=| e
SN e s
URRESM

TFI-TOV PROFICERT | TFI-TOV PROFICERT PREMIUM fiir Multi-Layer

T8 710 e

Das Osterreichische Umweltzeichen bewertet Produkte unter qualitati-
ven, gesundheitlichen und dkologischen Gesichtspunkten. Grundsétzlich
kénnen nur Produkte zertifiziert werden, die gesundheitlich unbedenklich
sind. Die Erfiillung der Kriterien werden alle vier Jahre erneut iiberpriift.

%e‘" er tu,]e
eco
2
8(0 _ba\\

eco-bau Schweiz

Das TFI (Textiles & Flooring Institute GmbH) und der TOV Hessen
bewerten Produkte unter qualitativen, gesundheitlichen und ékologischen
Gesichtspunkten. Grundsétzlich konnen nur Produkte zertifiziert werden,
die gesundheitlich unbedenklich sind.

.r,lﬁ'_:_'pﬁo
\'t':.-_'_h
crodia iocmdla

TR
Cradle to Cradle®

Eco-Bau bewertet die 6kologischen Aspekte von Baumaterialien und
-leistungen. Sie umfasst alle wesentlichen Umweltwirkungen wéhrend
der gesamten Lebensdauer der Materialien. Die Beurteilung erfolgt
aufgrund der nachstehenden Kriterien:

Schonung von natiirlichen Ressourcen, Energie zur Herstellung von
Materialien, Lsemittelemissionen, Anwesenheit von umwelt- und
gesundheitsschadigenden Bestandteilen, Emission von Schwermetallen
und anderen Schadstoffen.

Mitglied der

®
Deutsche Gesellschaft fiir Nachhaltiges Bauen e.V.
German Sustainable Building Council

DGNB

Als Mitglied der Deutschen Gesellschaft fiir Nachhaltiges Bauen
(DGNB e.V.) verpflichtet sich wineo zur Forderung von Umweltschutz,
Gesundheitsschutz und soziokulturellen Zielen.

Das Cradle to Cradle®-Zertifikat beurkundet die Verwendung von
umweltsicheren, gesunden und wiederverwertbaren Materialien
(technische Wiederverwertung), den Einsatz von Sonnenenergie bzw.
anderen regenerativen Energieformen, den verantwortungsvollen
Umgang mit Wasser sowie die Strategien zu sozialen Verpflichtungen
des Unternehmens.



TECHNISCHE DATEN

Kollektion wineo 1000 wood wineo 1000 wood XXL | wineo 1000 stone
Multi-Layer
-

Verlegeart Klicken zum Klicken Klicken
Nutzungsklasse 23/32 23/32 23/32

Format 1298 x 200 mm 1295x 195mm 1845x 237 mm 862x402mm 859%397 mm
Produktstérke 2,2mm 5mm 9Imm 2,2mm 5mm
Gewicht 3,4kg/m? 9kg/m? 8,7kg/m? 3,4kg/m? 9kg/m?
Planken bzw. Fliesen/Paket 20/5,19 m2 8/2,02m? 5/2,19m? 14/4,86 m? 6/2,05 m?
Pakete/Palette 48/249,12m? 48/96,96 m? 48/105,12m? 50/243,00 m? 48/98,40 m?

Fleckenempfindlichkeit /
Chemikalienbestandigkeit
EN IS0 26987

sehr gute Besténdigkeit in
Abhéngigkeit von Konzentration und Einwirkzeit

Brandverhalten | EN 13501-1 C,-s1

Rutschhemmstufe | DIN 51130 R9

Lichtechtheit | EN 1SO 105-B02 >7

Resteindruck | EN 1S0 24343-1 ~0,05mm

Rutschfestigkeit | EN 13893 p=0,30-DS

Dimensionsstabilitdt | EN 1IS0 23999  ~0,10% ~0,10% nicht relevant ~0,10% ~0,10%

Geeignet fiir alle herkdmmlichen Warmwasser-FuBbodenheizungen und

FuBbodenheizung geregelten elektrischen Systeme bis zu einer Oberflachentemperatur von 27 °C.

Warmedurchlasswiderstand | 1S0 8302 ~ 0,01 (m2K)/W ~0,01 (m2K)/W ~ 0,06 (m2K)/W ~0,01 (m2K)/W ~ 0,01 (m2K)/W
Stuhlrollenversuch | EN 425/1S0 4918 Typ W

~4dB ~4dB
~15dB im System  ~6dB ~15dBim System  ~6dB

Trittschallminderung | EN 1S0 10140 mit silentPREMIUM  ~ 16dB im System r“n:fsdom"glfggﬁ"[‘n mit silentPREMIUM ~ ~ 16dB im System
~17dB im System  mit silentCOMFORT ~17dBim System  mit silentCOMFORT

mit silentPLUS mit silentPLUS
Antistatische Eigenschaften | EN 1815 <2kV

Garantieleistung bei
privater Nutzung geméaR 30 Jahre
Windmaller Garantiebedingungen

Nutzungsklasse 23:
Starke Beanspruchung im
privaten Wohnbereich

wineo 1000 wood wineo 1000 stone
Nutzungsklasse 32:

Normale Beanspruchung im
gewerblichen Bereich 1298 x 200 mm
(Connect)

wineo 1000 wood XXL

e
Multi-Layer 1845x 237 mm e

Alle abgebildeten Designs sind Reproduktionen. Irrtiimer sowie Druckfehler und technische Anderungen bleiben der Windméller GmbH vorbehalten.
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